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Sabit tesislerde, yedek veya surekli glic kaynagi kullanim sahalarinda Aksa jeneratér grubu, guvenilirlik ve ideal performans
saglar. Uretilen tiim jeneratér gruplari igin, 6n (iriin testi ve fabrika imalat testi yapilir.

Giig (kVA)
Standby Gii¢ (ESP)
VOLTAJ
kw
400/231 26,40

Prime Gii¢ (PRP)
kVA kw kVA
33,00 24,00 30,00

3 Faz Sayisi1,50 Hz, PF 0.8

Standby Amper

47,63

Standby Gii¢ (ESP) Guvenilir sebeke kaynaginin kesilmesi durumunda, degisken elektrik yik ihtiyacinin karsilanmasinda kullanilir. ESP, ISO
8528-1'e uygundur Asiri yiklemeye izin verilmemistir.

Prime Gii¢ (PRP) Degisken ylk altinda siirekli galisma glicl olarak tanimlanmistir. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% asiri

ylkleme yapilabilir.

Genel Ozellikler
Model Adi

Frekans (HZ)

Kullanilan Yakit Tipi

Motor Markasi ve Modeli
Alternatér Markasi ve Modeli
Kontrol Paneli Modeli

Kabin

MOTOR OZELLIKLERI
Motor
Motor Modeli
Silindir Sayisi (L)
Bore (mm.)
Stroke (mm.)
Silindir Hacmi (It.)
Hava Emme
Sikistirma Orani
Hiz (d/dk)

AP 33

50

Diesel

PERKINS 1103A-33G
ECP 28-VL/4 C

DSE 6120

AK 21

PERKINS
1103A-33G

3 cylinders - in line
105

127

3.3

Naturally Aspirated
19.25:1

1500
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Yag Kapasitesi (Filtre Dahil) (It)

Standby Gii¢ (kW/HP)

Prime Gig (kW/HP)

Ceket Suyu Isitici Adedi

Ceket Suyu Isitici Glcli (Watt)

Kullanilan Yakit Tipi

Enjeksiyon ve Sistem Tipi

Yakit Pompasi Tipi

Governor Sistemi

Operasyon Voltaji (Vdc)

Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah)

Sarj Alternatori

Sogutma Metodu

Sogutma Sivi Kapasitesi (Sadece Motor / Radyator ile)
(It)

Hava Filtresi

Prime %100 Yikte Yakit Sarfiyati (It/saat)
Prime %75 Ykte Yakit Sarfiyati (It/saat)

Prime %50 Ykte Yakit Sarfiyati (It/saat)

Alternator Ozellikleri
Uretici
Alternatér Markasi ve Modeli
Frekans (HZ)
Gug (kVA)
VOLTAJ (V)
Faz
Otomatik Voltaj Regilatori
Voltaj Regilasyonu
Yalitim Sistemi
Koruma Sinifi
Glg Faktora
Alternator Agirhgr (Kg)

Sogutma Havasi (m®/dk)

ACIK TiP JENERATOR OLGULERI (mm)
Boy
En
Yukseklik
Kuru Agirlik (kg.)
Yakit Depo Kapasitesi (It.)

8.3

31/41,55
28.2/37,80

1

500

Diesel

Direct

Delphi Rotary Type
Mechanic

12 Vdc

1x55

65

Water Cooled

/10.2

Dry Type
71
54
3.9

Mecc Alte
ECP 28-VL/4 C
50

30

400

3

DSR
(+-)1%

H

IP23

0.8

141.8

6.6

1691
970
1202
665
80
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JENERATOR KABIN OLGULERI (mm)

Boy 2102

En 1030

Yikseklik 1290

Kuru Agirlik (kg.) 880

Yakit Depo Kapasitesi (It.) 80

7
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[ e i . 1. Celik sac'dan yap!
2 mm - 2. Acil durdurma butonu

= . == b 3. Kontrol panosu sag tarafta saseye montajlidir
5 - ' 4 4. Korozyona dayanikl kilit ve menteseler
= LT & 5. Depo - Sase

b + M 6. Her iki tarafta kitlenebilir genis kapilar

S 7. Kaldirma ve Tasima Noktasi

; | . -
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Ses Yalitimh ve Koruyucu Kabinler Aksa jenerator gruplari igin akustik miihendisleri tarafindan, zor hava ve gevre sartlarina
uygun geligtirilen ses yalitimli, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma saglayacak sekilde tasarlanirlar. Aksa
kabinleri, parga parga sokulebilir modiler yapida, gruba kolay servis ve bakim yapabilme ve galistigi yerde parca
degisimine olanak saglar. Ayni zamanda jeneratdr grubunun gevre sicakligina gére sogutma performansi ve gii¢ gikis
degerinde herhangi seviye disukligi meydana getirmeyecek yapida olmasina dikkat edilerek kabinler dizayn edilmisdir.
Kabinlerin gevre sicakligi ve ses seviyesi uygunlugu igin prototip testleri yapildiktan sonra Gretimi yapilmigtir

Kontrol Paneli

Kontrol Modulu DSE

Kontrol Modil Modeli DSE 6120

lletisim Portlari CANBUS
3

1. Menu navigasyon butonlari

2. Sebeke ve transfer butonu

] 3. LCD ile igletme durumlari ve 6lgme gostergeleri
4. Ariza alarm LED'leri
5. Jenerator ve transfer butonu

6 6. Durum Led'leri

7. Calisma sekli segme butonlari

Cihazlar

-DSE, model 6120 otomatik sebeke ariza izleme ve jenerator kontrol modull. -Elektronik akiu sarj cihazi Giris 198-264 volt
, Cikis 27,6 V 5 A (24 V) veya 13,8 Volt 5A (12V)

-Acil durdurma butonu ve kontrol devreleri igin sigortalar.
Yapi ve Boya

Cihazlar gelik sacdan imal edilmis pano kabinine montaj yapilir. Pano saci fosfat kimyasali ile kaplanrak sac yizeyi
korozyona direncli hale getirilir. Polyester bilesik toz boya ve firinlama islemi ile pano kabinine son derece dayanikli boya
yaplilir.Kilitli ve menteseli pano kapagi ile cihazlara ulasmak kolaydir.
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Kontrol panosu, jenerator grubu sasisi Uzerindeki gelik ayaklar ile baglanmistir.

Pano, jenerator grubunun sag yan tarafina (gruba alternator tarafindan balikdiginda) yerlestirilmistir.
Jenerator Kontrol Unitesi

DSE 6120 Kontrol Modiilli, gaz ve dizel motorlu jeneratdr gruplarin otomatik olarak galistiriimasi ve durdurulmasini
gerceklestirir. Moddl, jeneratoriin frekansi, voltaji, akimi, motor yag basinci, sogutma suyu sicaklidi, calisma saati, aki
voltajini izleyecek ve LCD ekranda gosterecek sekilde tasarlanmistir.

Ayrica modiil sebeke voltajini ve frekansini izler ve yedek jeneratér grubu ile ona bagh gii¢ transfer sistemini kontrol eder.
Jeneratdrde ariza meydana geldiginde otomatik olarak jeneratdr durdurulur ve ilgili ariza modiiliin 6n panelinde LCD
ekranda gosterilir.

Standart Ozellikler

-Mikroislemci ile kontrol.

-LCD ekrandan, bilgileri kolay okuma.
-Sebeke ve jeneratdr gligleri arasinda transfer kontrolu.
-On panel lizerinden manuel programlama.
-Butonlarin yerlesimi ve igletme sistemi kolay.
-Uzaktan caligtirma.

-Hafizaya kayitli 50 alarmi gérebilme.
-Kontrol tuslar: Stop/Sifir, Maniel, Otomatik, Test, Start, butonlari. LCD ekran bilgisini ilerletme tusu.
Olgme Gostergeleri

MOTOR

-Motor devri.

-Yag basinci.

-Su sicakhgi.

-Calisma saati.

-Akl voltaji.

-Ayarlanabilir zamanlama.

JENERATOR

-Voltaj (L-L, L-N).

-Akimlar (L1-L2-L3).

-Frekans.

-Jeneratér Hazir.

-Jeneratér Devrede.

SEBEKE

-VoltaJ (L-L, L-N).

-Frekans.

-Sebeke Hazir.

-Sebeke Devrede.

IKAZ

-Sarj alternatér arizasi.
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-Dusuk/YUksek aki voltaji.

-Stop arizasi.

-DisUk/YUksek jeneratdr voltaji.
-Dusuk/YUksek jenerator frekansi.
-Dusuk/Yuksek motor hizi.

-Diislik yag basinci.

-Yuksek su sicakhgi.

DURDURMA ALARMLARI

-Start arizas.

-Acil stop.

-Dusuk yag basinci.

-Yuksek su sicakhigi.

-Dustik/YUlksek motor hizi.
-Dusuk/YUksek jenerator frekansi.
-Dusuk/YUksek jenerator voltaji.

-Yag basing musiri baglantisi yok.
-Hararet musiri baglantisi yok.
ELEKTRIKSEL ACMA

-Jenerator asiri akim.

Opsiyon Ozellikleri

-Harici sensoér ile basing, sicaklik, ylzdesel kontrol imkani (uyari, kapatma ve elektriksel ariza).
-PC'den USB kablo ile moduiliin lokal olarak programlanmasi ve izlenebilmesi (maks. 6 metre).
Standartlar

-Elelektriksel Giivenlik / EMC uygunluk
-BS EN 60950 Elektrikli is cihazlari
-BS EN 61000-6-2 EMC muafiyet

-BS EN 61000-6-4 EMC emisyon standarti
Elektronik Akii Sarj Cihazi

-Akl sarj cihazi switching-mode ve SMD teknolojisi ile Uretilmisdir ve ylksek verime sahiptir.

-Akd, V - | karakteristik egrisine gore sarj edilir. 5 amper, 13,8 Volt (12V) ve 27,6 Volt (24 V) . Girig 198 - 264 volt AC.
-Cihaz cikisi kisa devreye karsi korunmusgtur.

-Sarj arizasi ¢ikigl mevcuttur.

-RFI filtre ile manyetik parazitleri bastirma 6zelligi.

-Galvanik izoleli giris ve ¢ikiglari 4kV'a kadar atlamalara dayanikhdir.

Standart Ozellikler

- Su sogutmali dizel motor
- Radyatér ve mekanik fan

- Dénen ve sicak parcalara dokunmayi dnleyen koruyucu kafes
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- Elektrikli mars motoru ve sarj alternatéri

- Aku (kursun asitli), kablolari ve sehpasi

- Motor blok suyu isiticisi

- Celik sase ve titresim onleyici takozlar

- Saseye entegre yakit tanki

- Esnek yakit baglanti hortumlari

- Tek yatakli, ve H yalitim sinifli alternator

- Endustriyel kapasitede susturucu ve esnek gelik kompensator
- Elektronik aki sarj cihazi

- Kullanma ve montaj kilavuzu

Jeneratéor Donanim Segenekleri
MOTOR

Yakit-su ayirici filtre

Yag isiticisi

ALTERNATOR

Isitici, rutubet dnleyici

Buyuk gugcte alternator

Cikis salteri

KONTROL PANOSU

Otomatik senkronizasyon ve glg kontrol sistemi (goklu paralel jenerator)
Sebeke ile gegis senkronu sistemi
Uzaktan iletisim ve kontrol

Uzaga alarm paneli

Alarm cikis réleleri

Uzaktan iletisim, modem ile

Toprak kagagi, tek jenerator

Sarj ampermetresi

TRANSFER PANOSU

Ucg veya dért kutuplu transfer sistemi

Uc veya dért kutuplu motorlu gikis salteri
YARDIMCI DONATILAR

Ana Yakit Tanki

Otomatik veya manuel yakit dolum sistemi
Yag bosaltma, el pompasi

Yag bosaltma, elektrikli pompa

DusuUk ve yuksek yakit seviyesi alarmi
Egzoz susturucusu, meskdn mahal tip
Muhafaza kabini; ses yalitiml tip veya agik alan tip
Hava kanali adaptoriu (radyator 6nii)

Motorlu panjur (hava giris ve ¢ikis devresi)
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Ses yalitiml kanal (hava giris ve ¢ikis devresi)
Alet takimi (bakim igin)

Antifriz ve motor yaglama yagi (-30°C ¢evre sicakligi igin)

Sertifikalar
- TS ISO 8528

- TSSO 9001-2008
- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC
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